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n Łatwa instalacja
n Sterowanie klimatyzacją telefonem/ tabletem w domu lub z dowolnego miejsca
n �Dostepne funkcje: włącz /wyłącz, tryb pracy, prędkośc nawiewu, ustawienia  

tempertury i czasu
n  Kompatybilny z systemem Android i IOS 

Kontrola klimatyzacji z dowolnego 
miejsca w dowolnym czasie

KLIMATYZACJA STEROWANA ZA POMOCĄ TELEFONU/ TABLETA ALBO KOMPUTERA  
POPRZEZ RUTER SIECI BEZPRZEWODOWEJ, PODŁĄCZONEJ DO INTERNETU 

KONTROLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ W DOMU

Nowa jednostka zewnętrzna

SYGNALIZACJA  
WYCIEKU CZYNNIKA 

CHŁODNICZEGO

Nowa karta 
elektroniczna:
n projekt «Upside-down»
n redukcja kurzu w 70%
n większa niezawodność 

Nowoczesny montaż:
n stabilna konstrukcja
n �łatwa instalacja  

i konserwacja
n oszczędność czasu

Nowe osiągi:
n �Moc grzewcza  

do - 15˚C
n �Niższy poziom 

hałasu

Elektroniczny sterownik sprawdza parametry systemu oraz określa obecność wycieku 
czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku, system zatrzymuje się, chroni sprężarkę 
przed uszkodzeniem i zapobiega poważnym kosztom obsługi.

Automatyczne wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego

Unikalne  
Technologie

CONTROL YOUR A/C FROM ANYWHERE
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WIFI OPTION

Jednostka wewnętrzna ELSI-JCD009-N11 ELSI-JCD012-N11 ELSI-JCD018-N11 ELSI-JCD024-N11

Jednostka zewnętrzna ELAU-VCD009-H11 ELAU-VCD012-H11 ELAU-VCD018-H11 ELAU-VCD024-H11

CHŁODZENIE

Wydajność kW 2.65 (1.0-3.2) 3.54 (0.8-4.1) 5.0 (1.8-6.1) 6.8 (2.7-7.8)

Pdesignc kW 2.65 3.54 5.0 6.8 

Pobór mocy kW 0.775 1.096 1.548 2.411

SEER/klasa energetyczna 6.1/A++ 6.1/A++ 6.5/A++ 6.1/A++

Zakres pracy temp. zewn. °C -15°/50° Dry bulb

GRZANIE

Wydajność kW 2.7 (0.82-3.3) 3.2 (0.9-4.2) 5.0 (1.4-6.7) 7.3 (1.6-8.7)

Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 2.2 2.3 4.2 5.5 

Pdesignh (klimat ciepły) kW 2.8 2.9 4.4 6.3 

Pobór mocy kW 0.728 0.863 1.348 2.274

SCOP/ (klimat umiarkowany) 4/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4/A+

SCOP/ (klimat ciepły) 5.1/A+++ 5.3/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temp. zewn. °C -15°/30° Dry bulb

Wydajność @ -10°C kW 2.70 3.00 4.20 6.40 

Wydajność @ -15°C kW 2.30 2.50 3.60 5.80 

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1 m. (VL/LS/MS/HS) dB(A) 23/29/34/38 24/33/37/42 24/32/36/42 32/35/40/44

Moc akustyczna dB(A) 54 54 57 60

Wydatek powietrza (VL/LS/MS/HS) m³/h 270/320/420 370/470/570 540/680/840 640/800/980

Osuszanie l/h 1.0 1.2 1.7 2.4 

Wymiary urządzenia mm 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040×327×220

Wymiary opakowania mm 780x360x270 870x360x270 1035x380x295 1120x310x405

Waga kg 6.8/8.9 7.2/9.6 9.5/12.5 11.9/15.2

Kod produktu ESP023054 ESP023055 ESP023056 ESP023057

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 51 53 55 59

Moc akustyczna dB(A) 61 61 65 66

Wydatek powietrza m³/h 1800 1800 2100 2700

Typ sprężarki Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego R410a/0.8 R410a/0.8 R410a/1.48 R410a/1.85
Wymiary urządzenia mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Wymiary opakowania mm 900x585x345 900x585x345 920x615x390 965x755x395

Waga kg 25.2/27.4 25.5/27.7 37.8/40.5 48.4/51.6

Kod produktu ESP062910 ESP062911 ESP062912 ESP062913

ZASILANIE 1~230V - 50 HZ

Podłączenie zasilania el. Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna

Podłączenie zasilania el. mm² 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5

Zabezpieczenie A 10 10 16 25

Przewody sterujące mm² 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

ORUROWANIE

Średnica rury - gaz cale 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Średnica rury - ciecz cale 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Maks. długość m 25 25 30 50

Maks. przewyższenie m 10 10 20 25

IDU Typ jednostki ODU

Ścienny ODU pojedyncze ODU multi

JCD 9 to 18 VCD VCZ

RC08B

RCW8
(opcja)

JCD  Ścienny Mono i Multi

• Typ ścienny o wydajności od 2,65 do 6,8 kW 
• Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I feel"
• Lewo lub prawostronne odprowadzenie skroplin
• Szeroki zakes regulacji prędkości  
• Funkcja samoczyszczenia 

Monosplit DCI
Cooling & heating

  + ZALETY PRODUKTU
 �Zakres pracy w funkcji 
chłodzenia i grzania do -15 C˚

 �Opcja sterowania urządzeniem 
przez siec WiFi

 �Automatyczny restart

Dane techniczne

Propozycje Electry

FLEXY MATCH

FLEXY
MATCH

DC INVERTER 1 W STANDBY POWER

1W

R410A FLUID REFRIGERANT 
LEAKAGE DETECT

NANO 
PHOTOCATALYTIC 

FILTER

ANTIBACTERIA 
FILTER

AUTO CLEAN/DRY 

AUTO

I FEEL SLEEP MODE DIGITAL DISPLAY TURBO MODE 

TURBO

PROGRAMMABLE  
TIMER

24 H

SELF DIAGNOSTIC LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

LEFT/RIGHT� DRAIN 
CONNEXION

LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

SERVICE MONITOR  
TOOL

WIFI
(OPCJA)

SYGNALIZACJA  
WYCIEKU CZYNNIKA 

CHŁODNICZEGO

FUNKCJE



Jednostka wewnętrzna ELSI-OID012-N11 ELSI-OID018-N11 ELSI-OID024-N11 ELSI-OID036-N11 ELSI-OID048-N11 ELSI-OID048-N11 ELSI-OCD060-N11

Jednostka zewnętrzna 1~230V - 50 Hz ELAU-VMD012-H11 ELAU-VMD018-H11 ELAU-VMD024-H11 ELAU-VMD036-H11 - - -

Jednostka zewnętrzna 3~400V - 50 Hz - N - - - - ELAU-VMD048-H13 ELAU-VMD048-H13 ELAU-VMD060-H13

CHŁODZENIE

Wydajność kW 3.5 (0.6-4.4) 5.1 (0.8-6.1) 7 (1.2-8.2) 10.0 (2.9-12.0) 10.0 (2.9-12.0) 14.0 (4.1-16.4) 16 (5.0-18.1)

Pdesignc kW 3.5 5.1 7 10.0 10.0 14.0 16.0

Pobór mocy kW 1.023 1.579 2.167 3.817 3.817 4.965 6.612

SEER/Klasa energetyczna 6.1/A++ 6.3/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 5.6/A+

Zkres pracy temperatury zew. °C -15°/50° Dry bulb

GRZANIE

Wydajność kW 3.8 (0.6-5.0) 5.8 (0.9-7.0) 7.3 (1.2-8.6) 11.5 (2.6-13.2) 11.5 (2.6-13.2) 16 (4.3-18.1) 18.0 (5.3-20.5)

Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 3.2 4.7 6 10.2 10.0 12 12.2

Pdesignh (klimat ciepły) kW 3.6 5 6 10.5 10.5 12.2 12.4

Pobór mocy kW 0.995 1.518 1.911 3.091 3.091 4.301 5.263

SCOP/Klimat umiarkowany 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP/Klimat ciepły 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/50° Dry bulb

Wydajność @ -10°C kW 3.2 4.8 7.6 9.8 9.5 12.9 14.1

Wydajność @ -15°C kW 2.7 3.8 6.2 7.6 7.6 10.1 12.3

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust.w odl. do 1m (LS/MS/HS) dB(A) 27/31/35 38/40/42 38/40/42 38/40/42 42/44/46 48/50/52 54/56/58

Moc akustyczna dB(A) 57 59 62 63 63 69 74

Wydatek powietrza m³/h 450/580/680 690/850/980 780/1000/1200 920/1100/1400 920/1100/1400 1450/1740/2100 1800/2150/2500

Zewnetrzne ciś. statyczne Pa 25 (0-45) 25 (0-100) 25 (0-100) 37 (0-120) 37 (0-120) 50 (0-160) 50 (0-160)

Osuszanie l/h 1.5 2 2.5 3.8 3.8 4.5 5.5

Wymiary urządzenia mm 700x210x635 880x210x674 1100x774x249 1360x249x774 1360x249x774 1200x300x874 1200x300x874

Wymiary opakowania mm 915x290x655 1070x270x725 130x3055x805 1570x305x805 1570x305x805 1405x355x915 1405x355x915

Waga kg 18.4/22.7 25.4/31 31.7/39.1 40.2/48.4 40.2/48.4 46/55.2 46/55.2

Kod produktu ESP032040 ESP032041 ESP032042 ESP032044 ESP032044 ESP032039 ESP032045

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Ciś. akust.w odl. do 1m dB(A) 54 54 60 61 61 63 63

Moc akustyczna dB(A) 61 65 65 67 68 72 75

Wydatek powietrza m³/h 2000 2100 2700 4300 4300 6800 7200

Typ sprężarki Rotary DCI Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI

Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego mm R410a/1.38 R410a/1.78 R410a/1.95 R410a/3.2 R410a/3.2 R410a/4.0 R410a/4.3

Wymiary urządzenia mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415

Wymiary opakowania mm 920x615x390 920x615x390 965x765x396 1090x865x500 1090x865x500 1095x1470x500 1095x1470x500

Waga kg 34.5/37.3 35.5/38.4 49/51.5 67.2/72.9 78.9/83.9 108.1/121.2 112.8/126

Kod produktu 1~230V - 50 Hz ESP062834 ESP062835 ESP062836 ESP062838 - - -

Kod produktu 3~400V - 50 Hz - N - - - - ESP062839 ESP062832 ESP062833

ZASILANIE 1~230V - 50 HZ
Podłączenie zasilania el. Zewnętrzna Wew. i Zew. Wew. i Zew. Wew. i Zew. - - -

Podłączenie zasilania el. mm² 3x1.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 - - -

Zabezpieczenie A 16 10+16 10+25 10+30 - - -

Przewody sterujące mm² 4x1.0 2x0.5 2x0.5 2x0.5 - - -

ZASILANIE 3~400V - 50 HZ - N
Podłączenie zasilania el. - - - - Wew. i Zew. Wew. i Zew. Wew. i Zew.

Podłączenie zasilania el. mm² - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5

Zabezpieczenie A - - - - 10+20 10+25 10+25

Przewody sterujące mm² - - - - 2x0.5 2x0.5 2x0.5

ORUROWANIE
Średnica rur- gaz cale 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Średnica rur- ciecz cale 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Maks. waga m 25 30 50 65 65 65 65

Maks. przewyższenie m 10 20 25 30 30 30 30

IDU Typ jednostki ODU

Kanałowy ODU pojedyńczy ODU multi

OID 12 VMD VCZ

OID 18 to 36 VMD

OID 48 & 60 VMD

RCW8 
(STD)

RCW6
(optional)

RC08B
(optional)

TWIN APPLICATION

FLEXY MATCH

FLEXY
MATCH

DC INVERTER R410A FLUID ELECTRONIC 
EXPANSION VALVE

FRESH AIR I FEEL SLEEP MODE DIGITAL DISPLAY 

PROGRAMMABLE  
TIMER

24 H

SELF DIAGNOSTIC LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

INTEGRATED WATER 
PUMP

TWIN APPLICATION ALARM OUTPUT

UNIT ON INPUT 

UNIT
ON

LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

BMS COMPATIBLE

BM S
WIFI AUTO FAN

AUTO

OUTDOOR
MULTI FAN SPEED

OID  kanałowy średniego sprężu MONO i MULTIMonosplit DCI Dane techniczne

Propozycje Electry

• �Linia urządzen kanałowych o wydajności od 3,5 do 16 kW
• Funkcja chłodzenia i grzania
• Technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
• Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury «I feel»
• Dostępne z zasilaniem 3-fazowym od wydajności 10 kW

  + ZALETY PRODUKTU
 �Szeroki zakres dostępnych 
akcesoriów i sterowników

 Wbudowana pompka skroplin
 �Opcja powrotu powietrza z tyłu 
lub od spodu

 �Możliwość podłączenia 
sterownika centralnego  
oraz bezprzewodowego

 �Sterownik przewodowy  
w standardzie

 �Możliwość podłączenia  
w układzie TWIN

FUNKCJE

OID 012

OID 018-060

The future of
air conditioning?
The invisibility



Jednostka wewnętrzna ELSI-KCD012-N11 ELSI-KCD018-N11 ELSI-KCD024-N11 ELSI-KCD036-N11 ELSI-KCD048-N11 ELSI-KCD048-N11
Jednostka zewnętrzna 1~230V - 50 Hz ELAU-VMD012-H11 ELAU-VMD018-H11 ELAU-VLD024-H11 ELAU-VMD036-H11 ELAU-VMD048-H11 -
Jednostka zewnętrzna 3~400V - 50 Hz - N - - - - - ELAU-VLD048-H13
CHŁODZENIE
Wydajność kW 3.5 (0.8-4.4) 5.1 (0.8-6.1) 6.8 (1.2-8.2) 10.5 (2.9-12.0) 10.5 (2.9-12.0) 14.0 (4.0-16.1)
Pdesignc kW 3.5 5.1 6.8 10.5 10.5 14.0
Pobór mocy kW 0.9 1.579 2.105 4.008 4.008 5.344
SEER/Klasa energetyczna 6.8/A++ 6.3/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 5.6/A+
Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/50° Dry bulb
GRZANIE
Wydajność kW 4.1 (0.85-5.1) 5.6 (0.9-7.0) 7.6 (1.2-8.6) 11.2 (2.6-13.2) 11.2 (2.6-13.2) 15.5 (4.2-17.6)
Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 3.5 4.8 5.8 9.8 10.0 11.5
Pdesignh (klimat ciepły) kW 3.6 5 5.8 10.5 10.5 11.6
Pobór mocy kW 0.995 1.509 2.049 3.216 3.216 4.532
SCOP/Klimat umiarkowany 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+
SCOP/Klimat ciepły 5,1/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++
Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/24° Dry bulb
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Ciś. akust.w odl. do 1m (LS/MS/HS) dB(A) 34/38/42 36/40/44 42/44/47 48/51/54 48/51/54 46/49/52
Moc akustyczna dB(A) 55 60 62 63 63 64
Wydatek powietrza m³/h 450/530/650 490/550/660 1300/1500/1700 1400/1600/1850 1400/1600/1850 1600/1800/2200
Osuszanie l/h 1.5 2 2.5 3.8 3.8 4.5
Wymiary urządzenia mm 570x270x570 570x270x570 840x245x840 840x245x840 840x245x840 840x287x840
Wymiary opakowania mm 655x290x655 655x290x655 900x257x900 900x257x900 900x257x900 900x292x900
Waga kg 18.6/19 16.5/19 24/28 26.4/30.4 26.4/30.4 28/32.1
Kod produktu ESP042243 ESP042244 ESP042245 ESP042247 ESP042247 ESP042242
PANEL
Wymiary urządzenia mm 647x50x647 647x50x647 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
Wymiary opakowania mm 715x123x715 715x123x715 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035
Waga kg 2.5/4.5 2.5/4.5 5/8 5/8 5/8 5/8
Kod panelu EACVF0012 EACVF0012 EACVF0008 EACVF0008 EACVF0008 EACVF0008
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Ciś. akust.w odl. do 1m dB(A) 54 54 60 61 61 63
Moc akustyczna dB(A) 61 65 65 67 68 72
Wydatek powietrza m³/h 2000 2100 2700 4300 4300 6800
Typ sprężarki Rotary DCI Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI
Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego kg R410a/1.38 R410a/1.78 R410a/1.95 R410a/3.2 R410a/3.2 R410a/4.0
Wymiary urządzenia mm 800x554x333 800x554x333 845x363x702 946x410x810 946x410x810 952x415x1333
Wymiary opakowania mm 920x615x390 920x615x390 965x396x765 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1470
Waga kg 34.5/37.3 35.5/38.4 49/51.5 67.2/72.9 78.9/83.9 108.1/121.2
Kod produktu 1~230V - 50 Hz ESP062834 ESP062835 ESP062836 ESP062838 - -
Kod produktu 3~400V - 50 Hz - N - - - - ESP062839 ESP062832
ZASILANIE 1~230V - 50 HZ
Podłączenie zasilania el. Zewnętrzna Wew. i Zew. Wew. i Zew. Wew. i Zew. - -
Podłączenie zasilania el. mm² 3x1.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 - -
Zabezpieczenie A 16 10+16 10+25 10+30 - -
Przewody sterujące mm² 4x1.0 2x0.5 2x0.5 2x0.5 - -
ZASILANIE 3~400V - 50 HZ - N
Podłączenie zasilania el. - - - - Wew. i Zew. Wew. i Zew.
Podłączenie zasilania el. mm² - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5
Zabezpieczenie A - - - - 10+20 10+25
Przewody sterujące mm² - - - - 2x0.5 2x0.5
ORUROWANIE
Średnica rur- gaz cale 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”
Średnica rur- ciecz cale 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maks. waga m 25 30 50 65 65 65
Maks. przewyższenie m 10 20 25 30 30 30

RC08B

RCW8
(opcja)

RCW6
(opcja)

FLEXY MATCH

FLEXY
MATCH

DC INVERTER R410A FLUID ANTIBACTERIA 
FILTER

I FEEL MULTIFLOW 360° SLEEP MODE SELF DIAGNOSTIC 

LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

INTEGRATED WATER 
PUMP

TWIN APPLICATION LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

FRESH AIR 

BMS COMPATIBLE

BM S

Monosplit DCI KCD  Kasetonowy Mono i Multi – wielkość 18 Dane techniczne

TWIN APPLICATION

• Linia urządzeń kasetonowych o wydajności od 3,5 do 14 kW
• Funkcja chłodzenia i grzanie do -15°C
• Technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
• Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”
• Dostępne z zasilaniem 3-fazowym od wydajności 10 kW
• Centralny sterownik obsługujący do 64 urządzeń (opcjonalnie) 
• Wielkość 18 można podłączyć do układu Multi VCZ

  + ZALETY PRODUKTU
 Nawiew powietrza w zakresie 360° 
 �Możliwość doprowadzenia 
świeżego powietrza  
(dla modeli 24 do 48)
 Wbudowana pompka kondensatu 
 �Możliwe podłączenie dwóch 
jednostek do jednego skraplacza 
“Twin System”

NAWIEW POWIETRZA W ZAKRESIE 360 * (ZAOKRĄGLONE NAROŻA)

FUNKCJE

IDU Typ jednostki ODU
Kasetonowy ODU pojedyńcze ODU multi

KBD 12 VMD VCZ

KOMBINACJE
IDU Typ jednostki ODU

Kasetonowy ODU pojedyńcze
KCD 18-24-36 VMD 18-24-36

KCD 48 VMD 48

KOMBINACJE

Propozycje Electry



RCW8
(opcja)

RC08B

Central controller  
(opcja)

FLEXY
MATCH

FLEXY MATCH DC INVERTER R410A FLUID ELECTRONIC  
EXPANSION VALVE

ANTIBACTERIA 
FILTER

I FEEL SLEEP MODE PROGRAMMABLE  
TIMER

24 H

LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

DRY CONTACT�  
ON/OFF

LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

WIFI

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna 1-230V - 50 Hz ELSI-QBD012-N11

Jednostka zewnętrzna 3-400V - 50 Hz ELAU-VMD012-H11

CHŁODZENIE

Wydajność kW 3.5 (0.8-4.4)

Pdesignc kW 3.5 

Pobór mocy kW 0.992

SEER/Klasa energetyczna 6.7/A++

Zakres pracy temperatury zew. °C -15 ⁰/50⁰ Dry bulb

GRZANIE

Wydajność kW 3.8 (0.85-5.0)

Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 3.6

Pdesignh (klimat ciepły) kW 3.6

Pobór mocy kW  0.995

SCOP/klimat umiarkowany 4.0/A+

SCOP/klimat ciepły 5.1/A+++

Zakres pracy temperatury zew. °C -15⁰/24⁰ Dry bulb

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust.w odl. do 1m (LS/MS/HS) dB(A) 36/40/44

Moc akustyczna dB(A)  58

Wydatek powietrza (LS/MS/HS) m³/h 360/470/550

Osuszanie l/h 1,5

Wymiary urządzenia mm 700x600x210 

Wymiary opakowania mm 810x305x710

Waga kg 15/20

Kod produktu ESP071407

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust.w odl. do 1m dB(A) 54

Moc akustyczna dB(A) 61

Wydatek powietrza m³/h 2000

Typ sprężarki Rotary DC Inverter

Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego kg R410a/1.38

Wymiary urządzenia mm  800x554x333

Wymiary opakowania mm 920x615x390

Waga netto/ Waga brutto kg 34.5/37.3

Kod produktu 1~230V - 50 Hz ESP062834

ZASILANIE 1~230V - 50 HZ

Podłączenie zasilania el. Zewnętrzna

Podłączenie zasilania el. mm²  3x1.5

Zabezpieczenie A 16

Przewody sterujące mm² 4x1.0

ORUROWANIE

Średnica rur- gaz cale 3/8”

Średnica rur- ciecz cale 1/4”

Maks. waga m 25

Maks. przewyższenie m 10

Fixed Speed QBD  Konsola MONO & MULTI Dane techniczne

Propozycje Electry

• Linia urządzeń o wydajności od 3,5 do 5 kW 
• Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I Feel” 
• �Automatyczny nawiew powietrza w 4 kierunkach  

(dół, góra, prawo, lewo)
• Tryb chłodzenia i grzania
• Nawiew powietrza górą lub dołem
• �Idealne rozwiązanie zamiast grzejników elektrycznych: 

komfort i oszczędność pieniędzy 

  + ZALETY PRODUKTU
 �Zakres pracy w trybie chłodzenia  
i grzania do -15°C

 Łatwy dostęp serwisowy
 Kompaktowa budowa
 �Jednostki wewnętrzne zarówno 
dla Mono i Multi VCZ

FUNKCJE IDU Typ jednostki ODU
Konsola ODU pojedyńcze ODU multi
QBD 12 VMD VCZ

KOMBINACJE



do 11 m

Jednostka wewnętrzna ELSI-
TCD018-N11

ELSI-
TCD024-N11

ELSI-
TCD036-N11

ELSI-
TCD036-N11

ELSI-
TCD048-N11

ELSI-
TCD060-N11

Jednostka zewnętrzna 1~230V - 50 Hz ELAU-
VMD018-H11

ELAU-
VMD024-H11

ELAU-
VMD036-H11 - - -

Jednostka zewnętrzna 3~400V - 50 Hz - N - - - ELAU-
VMD036-H13

ELAU-
VMD048-H13

ELAU-
VMD060-H13

CHŁODZENIE
Wydajność kW 5.1 (0.8-6.1) 6.8 (1.2-8.2) 10.5 (2.9-12.0) 10.5 (2.9-12.0) 14.0 (4.0-16.4) 16.0 (5.0-18.1)
Pdesignc kW 5.1 6.8 10.5 10.5 14.0 16.0
Pobór mocy kW 1.579 2.252 4.008 4.008 5.344 6.107
SEER/Klasa energetyczna 6.5/A++ 6.1/A++ 6.3/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++
Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/50° Dry bulb

GRZANIE
Wydajność kW 5.6 (0.9-7.0) 7.5 (1.2-8.6) 11.0 (2.6-13.2) 11.0 (2.6-13.2) 16.0 (4.4-18.4) 18.0 (5.3-20.5)
Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 4.8 5.8 10.2 10.2 11.6 12
Pdesignh (klimat ciepły) kW 5.2 5.8 10.5 10.5 11.6 12.2
Pobór mocy kW 1.466 2.072 3.039 3.039 4.969 5.96
SCOP/Klimat umiarkowany 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
SCOP/Klimat ciepły 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++
Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/24° Dry bulb

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Ciś. akust.w odl. do 1m (LS/MS/HS) dB(A) 38/41/44 44/49/52 43/49/52 43/49/52 46/51/54 46/51/57
Moc akustyczna dB(A) 57 63 63 63 66 69
Wydatek powietrza m³/h 700/800/900 850/1050/1180 1400/1770/2050 1400/1770/2050 1400/1800/2100 1280/1660/2250
Osuszanie l/h 1.5 2.2 3.1 3.1 5 5.5
Wymiary urządzenia mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675
Wymiary opakowania mm 1145x313x755 1145x313x755 1725x313x755 1725x313x755 1725x313x755 1725x313x755
Waga netto/Waga brutto kg 25.8/30.6 25/30 40.3/46.9 40.3/46.9 38.2/44.6 40.5/47
Kod produktu ESP012226 ESP012227 ESP012229 ESP012229 ESP023003 ESP012230
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Ciś. akust.w odl. do 1m dB(A) 54 60 61 61 63 63
Moc akustyczna dB(A) 65 65 67 68 72 75
Wydatek powietrza m³/h 2100 2700 4300 4300 6800 7200
Typ sprężarki Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI
Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego kg R410a/1.78 R410a/1.95 R410a/3.2 R410a/3.2 R410a/4.0 R410a/4.3
Wymiary urządzenia mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
Wymiary opakowania mm 920x615x390 965x765x396 1090x865x500 1090x865x500 1095x1470x500 1095x1470x500
Waga kg 35.5/38.4 49/51.5 67.2/72.9 78.9/83.9 108.1/121.2 112.8/126
Kod produktu 1~230V - 50 Hz ESP062835 ESP062836 ESP062838 - - -
Kod produktu 3~400V - 50 Hz - N - - - ESP062839 ESP062832 ESP062833
ZASILANIE 1~230V - 50 HZ
Podłączenie zasilania el. Wew. i Zew. Wew. i Zew. Wew. i Zew. - - -
Podłączenie zasilania el. mm² 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 - - -
Zabezpieczenie A 10+16 10+25 10+30 - - -
Przewody sterujące mm² 2x0.5 2x0.5 2x0.5 - - -

ZASILANIE 3~400V - 50 HZ - N
Podłączenie zasilania el. - - - Wew. i Zew. Wew. i Zew. Wew. i Zew.
Podłączenie zasilania el. mm² - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5
Zabezpieczenie A - - - 10+20 10+25 10+25
Przewody sterujące mm² - - - 2x0.5 2x0.5 2x0.5

ORUROWANIE
Średnica rur- gaz cale 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”
Średnica rur- ciecz cale 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maks. waga m 30 50 65 65 65 65
Maks. przewyższenie m 20 25 30 30 30 30

WYPŁYW POWIETRZA W 4 KIERUNKACH DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU

FUNKCJA «I FEEL»

“I FEEL” FUNCTION

DC INVERTER R410A FLUID ELECTRONIC 
EXPANSION VALVE

ANTIBACTERIA 
FILTER

FRESH AIR I FEEL SLEEP MODE DIGITAL DISPLAY 

PROGRAMMABLE  
TIMER

24 H

SELF DIAGNOSTIC LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

LEFT/RIGHT� DRAIN 
CONNEXION

ALARM OUTPUT UNIT ON INPUT 

UNIT
ON

DRY CONTACT  
ON/OFF

LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

WATER PUMP
(OPTION)

BMS COMPATIBLE

BM S

IDU Typ jednostki ODU

Ścienno-podstropowe ODU pojedynczy

TCD 18-24-36 VMD 18-24-36

TCD 48-60 VMD 48-60

RC08B

RCW8
(opcja)

RCW6
(opcja)

Monosplit DCI TCD  Ścienno - Podstropowy Dane techniczne

Propozycje Electry

• �Linia urządzeń ścienno-podstropowych o wydajności  
od 5,1 do 16 kW

• Technologia DC Inverter i Sine Wave (sprężarka)
• Funkcja chłodzenia i ogrzewania
• Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury “I feel”
• Dostępne z zasilaniem 3 – fazowym od wydajności 10 kW

  + ZALETY PRODUKTU
 �Zakres pracy w funkcji grzania  
do temp. zewnętrznej –15 °C,  
w funkcji chłodzenia do – 15 °C

 �Centralny sterownik z programa-
torem tygodniowym obsługujący 
do 64 urządzeń (opcja)

 Wlot świeżego powietrza (opcja)
 �Możliwość instalacji przy 
podłodze i na suficie

 �Automatyczny wypływ powietrza 
w 4 kierunkach (dół, góra, prawo, 
lewo)"

FUNKCJE



Jednostka zewnętrzna ELAU-VCZ218-H11 ELAU-VCZ327-H11 ELAU-VCZ430-H11

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Chłodzenie

Wydajność kW 5.3 (1.8-6.3) 7.8 (2.7-8.7) 8.5 (2.8-9.2)

Pdesignc kW 5.3 7.8 8.5

Pobór mocy kW 1.419 2.422 2.64

SEER/Klasa energetyczna 7.4/A++ * 6.6/A++ * 6.6/A++ *

Zakres pracy °C -15°/50° Dry bulb

 Grzanie

Wydajność kW 6.0 (2.0-6.5) 8.5 (2.8-9.2) 9.0 (2.8-10.0)

Pdesignh (klimat umiarkowany) kW 5.3 6.5 7.2

Pdesignh (klimat ciepły) kW 5.5 6.6 7.3

Pobór mocy kW 1.657 2.348 2.486

SCOP/Klimat umiarkowany 4.1/A+ 4.0/A 3.9/A

SCOP/Klimat ciepły 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temperatury zew. °C -15°/24° Dry bulb

Wydajność @ -10°C kW 4.5 6.5 6.6

Wydajność @ -15°C kW 4.0 5.7 5.8

Ciś. akust. w odl.do1m dB(A) 55 58 58

Moc akustyczna dB(A) 63 67 67

Wydatek powietrza m³/h 2500 3500 3500

Typ sprężarki Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

Rodzaj / ilość czynnika chłodniczego R410a/2.0 R410a/2.4 R410a/2.4

Wymiary urządzenia mm 845x702x363 946x810x410 946x810x410

Wymiary opakowania mm 965x755x395 1090x865x500 1090x865x500

Waga netto/Waga brutto kg 48/52 68/73 70/75

Kod produktu ESP091166 ESP091167 ESP091168

ZASILANIE 1~230V - 50 HZ

Podłączenie zasilania el. Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna

Podłączenie zasilania el. mm² 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Zabezpieczenie A 25 25 25

Przewody sterujące mm² 2 (4x1.0) 3 (4x1.0) 4 (4x1.0)

ORUROWANIE

Średnica rur- gaz cale 2x3/8” 3x3/8” 4x3/8”

Średnica rur- ciecz cale 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4”

Maks. długośc m 30 45 60

Maks. przewyższenie m 20 25 30

Maks. wysokośc pomiędzy 
jed. wew. a zew.

ODU wyższa niż IDU m 10 10 10

ODU niższa niż IDU m 15 15 15

Maks. wysokość między jednostkami wewnętrznymi m 10 10 10

* A++ dla JCD 9 x 3 kombinacjach

FLEXY MATCH

FLEXY
MATCH

R410A FLUID ELECTRONIC 
EXPANSION VALVE

AUTO CLEAN/DRY 

AUTO

I FEEL SLEEP MODE DIGITAL DISPLAY TURBO MODE 

TURBO

PROGRAMMABLE  
TIMER

24 H

SELF DIAGNOSTIC LOW BATTERY  
INDICATION

AUTO RESTART 
(MEMORY)

RESTART

REMOTE CONTROL 
LOCK

LOW AMBIENT  
COOLING

°C–

LOW AMBIENT  
HEATING

°C–

ŚCIENNE 
JCD 9/12/18

Kompatybilne z: KANAŁOWE 
OCD 12

KASETONOWE 
KBD 12

Multisplit DCI VCZ  Multi DUO/TRIO/QUATTRO Dane techniczne

Propozycje Electry

• Linia urządzeń o wydajności od 5,3 do 8,5 kW
• Tryb chłodzenia i grzania
• Zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do –15 °C
• Technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
• Współpraca z różnymi jednostkami wewnętrznymi
• 2-cyfrowy wyświetlacz do sprawdzania parametrów pracy
• �Jednostki wewnętrzne takie same dla systemu Mono i Multi 

(za wyjątkiem KCD009X, KBD018X, QBD009X i QAD018X)

  + ZALETY PRODUKTU
 �Jednostki wewnętrzne takie same 
dla systemu mono i multi

 �Opcja podłączenia ograniczonej 
ilości jednostek wewnętrznych  
i dołączenie następnych  
w póżniejszym czasie

 �Wydajne działanie przy długich 
instalacjach

 Konkurencyjny
 Elastyczny

 

FUNKCJE

"�Nota: Pipe adaptor (3/8”Q1/2”) needs to be fixed on the gas valve of outdoor unit when connecting 18K indoor unit. This adaptor can be supplied by 
Airwell (ref. 1511160000297). Pipe adaptor 3/8”&5/8” needs to be fixed on the gas valve and a pipe adaptor 1/4”&3/8” on the liquid valve of outdoor 
unit when connecting 24K indoor unit."

KONSOLA 
QBD 12

VCZ2-18 VCZ3-27
VCZ4-30



VCZ3-27
RESIDENTIAL MULTISPLIT TRIO

Układ 
jednostek 

wewnętrznych

Chłodzenie GRZANIE

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) EER/
Energy 
label

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) COP/
Energy 
labelUnit A Unit B Rated Min. Max. Rated Min. Max. Unit A Unit B Rated Min. Max. Rated Min. Max.

9+9 2.60 2.65 5.30 1.80 6.20 1.55 0.55 2.09 3.42/A 3.00 3.00 6.00 2.00 6.50 1.66 0.58 1.81 3.62/A

9+12 2.23 3.03 5.30 1.80 6.30 1.55 0.55 2.09 3.42/A 2.57 3.43 6.00 2.00 6.50 1.66 0.58 1.81 3.62/A

9+18 1.73 3.53 5.30 1.80 6.30 1.55 0.55 2.15 3.42/A 2.00 4.00 6.00 2.00 6.70 1.66 0.58 1.89 3.62/A

12+12 2.60 2.65 5.30 1.80 6.30 1.55 0.55 2.15 3.42/A 3.00 3.00 6.00 2.00 6.70 1.66 0.58 1.89 3.62/A

Wydajnosc dla jednostek ściennych

Układ 
jednostek 

wewnętrznych

Chłodzenie GRZANIE

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) EER/
Energy 
label

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) COP/
Energy 
labelUnit A Unit B Unit C Rated Min. Max. Rated Min. Max. Unit A Unit B Unit C Rated Min. Max. Rated Min. Max.

12+12 3.54 3.54 - 7.08 2.45 8.70 2.17 0.69 2.90 3.26/A 3.70 3.70 - 7.40 2.44 9.20 2.05 0.67 2.70 3.61/A

9+18 2.65 5.00 - 7.65 2.65 8.70 2.37 0.75 2.90 3.23/A 2.80 5.50 - 8.30 2.73 9.20 2.30 0.74 2.70 3.61/A

12+18 3.12 4.68 - 7.80 2.70 8.74 2.42 0.76 2.91 3.22/A 3.40 5.10 - 8.50 2.80 9.25 2.35 0.76 2.71 3.62/A

18+18 3.90 3.90 - 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 4.25 4.25 - 8.50 2.80 9.34 2.35 0.76 2.74 3.62/A

9+9+9 2.60 2.60 2.60 7.80 2.70 8.70 2.42 0.76 2.90 3.22/A 2.83 2.83 2.83 8.50 2.80 9.20 2.35 0.70 2.70 3.62/A

9+9+12 2.34 2.34 3.12 7.80 2.70 8.74 2.42 0.76 2.91 3.22/A 2.55 2.55 3.40 8.50 2.80 9.25 2.35 0.70 2.71 3.62/A

9+9+18 1.95 1.95 3.90 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 2.13 2.13 4.24 8.50 2.80 9.34 2.35 0.70 2.74 3.62/A

9+12+12 2.12 2.84 2.84 7.80 2.70 8.79 2.42 0.76 2.93 3.22/A 2.32 3.09 3.09 8.50 2.80 9.29 2.35 0.70 2.73 3.62/A

9+12+18 1.80 2.40 3.60 7.80 2.70 8.87 2.42 0.76 2.96 3.22/A 1.96 2.62 3.92 8.50 2.80 9.38 2.35 0.70 2.75 3.62/A

12+12+12 2.60 2.60 2.60 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 2.83 2.83 2.83 8.50 2.80 9.34 2.35 0.70 2.74 3.62/A

Wydajnosc dla jednostek ściennych

VCZ2-18
RESIDENTIAL MULTISPLIT DUO

VCZ4-30
RESIDENTIAL MULTISPLIT QUATTRO

TABELA WYDAJNOŚCI 

TABELA WYDAJNOŚCI 

Układ 
jednostek 

wewnętrznych

Chłodzenie GRZANIE

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) EER/
Energy 
label

Wydajność (kW) Total capacity (kW) Total input power (kW) COP/
Energy 
labelUnit A Unit B Unit C Unit D Rated Min. Max. Rated Min. Max. Unit A Unit B Unit C Unit D Rated Min. Max. Rated Min. Max.

12+12 3.54 3.54 - - 7.08 2.25 7.60 2.12 0.64 2.58 3.34/A 3.70 3.70 - - 7.40 2.30 9.60 2.14 0.72 2.93 3.46/B

9+18 2.65 5.00 - - 7.65 2.43 9.40 2.33 0.69 3.20 3.28/A 2.80 5.50 - - 8.30 2.58 10.00 2.40 0.79 3.05 3.46/B

9+24 2.32 6.18 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.40 3.22/A 3.45 6.55 - - 9.00 2.86 10.00 2.61 0.94 3.19 3.45/B

12+18 3.40 5.10 - - 8.50 2.70 9.40 2.64 0.77 3.40 3.22/A 3.40 5.10 - - 8.50 2.64 10.00 2.46 0.81 3.05 3.46/B

12+24 3.83 5.67 - - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.40 3.22/A 3.00 6.00 - - 9.00 2.86 10.00 2.61 0.94 3.19 3.45/B

18+18 4.25 4.25 - - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.40 3.22/A 4.50 4.50 - - 9.00 2.80 10.00 2.61 0.85 3.05 3.45/B

9+9+9 2.65 2.65 2.65 - 7.95 2.53 9.50 2.44 0.72 3.00 3.26/A 2.83 2.83 2.83 - 8.50 2.64 10.00 2.40 0.75 3.05 3.54/B

9+9+12 2.55 2.55 3.40 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.70 2.70 3.60 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/B

9+9+18 2.13 2.13 4.24 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.25 2.25 4.50 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/B

9+12+12 2.32 3.09 3.09 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.46 3.27 3.27 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/B

9+12+18 1.96 2.62 3.92 - 8.50 2.70 9.92 2.64 0.77 3.17 3.22/A 2.08 2.77 4.15 - 9.00 2.80 10.12 2.55 0.79 3.09 3.53/B

12+12+12 2.83 2.83 2.83 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 3.00 3.00 3.00 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/B

12+12+18 2.43 2.43 2.64 - 8.50 2.70 10.04 2.64 0.77 3.21 3.22/A 2.57 2.57 3.86 - 9.00 2.80 10.24 2.55 0.79 3.12 3.53/B

9+9+9+9 2.13 2.13 2.13 2.13 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.25 2.25 2.25 2.25 9.00 2.80 10.00 2.49 0.73 3.05 3.61/A

9+9+9+12 1.96 1.96 1.96 2.62 8.50 2.70 9.92 2.64 0.77 3.17 3.22/A 2.08 2.08 2.08 2.76 9.00 2.80 10.12 2.49 0.73 3.09 3.61/A

Wydajnosc dla jednostek ściennych

TABELA WYDAJNOŚCI 

Multisplit DCI

ŚCIENNE 
JCD 9/12/18

TYPY JEDNOSTEK KANAŁOWE 
OID 12

KASETONOWE 
KCD 12

KONSOLA 
QBD 12



Wyjaśnienie ikon

STERIONIZER
Generuje jony dodatnie  

i ujemne, które powodują 
reakcje elektrochemiczną 
niszczącą bakterie, wirusy, 

grzyby, pleśń, pyłki alergiczne. 
Dostarcza naturalne powietrze 

do przestrzeni mieszkalnej.

NANO PHOTOCATALYTIC 
FILTER

Utlenia i degraduje cząstki 
organiczne. Eliminuje  

do 99.9 % bakterii  
oraz efektywnie zbiera

kurz.

ANTIBACTERIA  
FILTER

Usuwa w efektywny sposób 
małe cząstki z powietrza  
i oczyszcza je z bakterii.

AUTO CLEAN/DRY
Chroni przed rozwojem  

bakterii i pleśni osuszając 
wymiennik po pracy  
w trybie chłodzenia.

FRESH AIR
Odświeża pomieszczenie 

poprzez dostarczenie  
świeżego powietrza
do pomieszczenia.

FILTER CLEAN INDICATION
Sygnalizuje potrzebę

sprawdzenia i oczyszczenia
filtra powietrza.

TWIN APPLICATION
An outdoor unit  

is connected to two  
similar indoor units.

OUTDOOR BASE HEATER
Eliminacja możliwości

zamarzania skroplin na tacy
ociekowej w funkcji pompy

ciepła w niskich temperaturach.

CRANKCASE 
HEATER

Protects compressor  
oil from freezing.

FLEXY MATCH
•Jednostka zewnętrzna może

być połączona z kilkoma typami 
jednostek wewnetrznych

•Jednostka wewnętrzna może
być połączona z pojedynczą  

j. zewnętrzną lub z j. zewnętrzną
typu Multi.

DC INVERTER
Sprężarka z silnikiem  

o wysokiej efektywności  
energetycznej.

1 W STANDBY POWER
Zmniejsza zużycie energii  
gdy urządzenie zbyt długo  

jest w trybie standby.

LOW VOLTAGE  
STARTUP

Zaprojektowane aby włączyć
urządzenie nawet  

gdy napięcie
nie jest stabilne.

LOW TEMPERATURE  
STARTUP

Pozwala włączyć urządzenie
nawet przy temp.  

zewnętrznej
-15°C.

R410A FLUID
Ekologiczny 

czynnik chłodzący.

R32 FLUID
Refrigerant fluid R32.

VAV COMPATIBILITY
Automatyczne sterowanie

przepływem powietrza
w strefie w zależności
od różnicy pomiędzy

temperaturą pomieszczenia
i nastawą użytkownika.

ELECTRONIC  
EXPANSION VALVE

Precyzyjna kontrola przepływu
czynnika chłodniczego,

optymalizacja wydajności
i ochrona sprężarki.

REFRIGERANT  
LEAKAGE DETECT

Wykrywanie ubytku czynnika 
chłodniczego Po wykryciu po 
stronie jednostki wewnętrznej 
ubytku czynnika chłodniczego

urządzenie wyłącza się,
co chroni sprężarkę.

ALARM OUTPUT
Możliwość przekazania 

informacji o poważnym błędzie 
do innej
lokacji.

UNIT ON INPUT
Możliwość przekazania 
informacji o stanie pracy 

urządzenia do innej
lokacji.

DRY CONTACT� ON/OFF
Connection to an external 
presence detection with 

adjusted control of the unit and 
power saving when the room is 

empty.

BMS COMPATIBLE
Opcja podłączenia

urządzenia  
do systemu BMS

przez adapter PCB.

SERVICE MONITOR  
TOOL

Wejście PC  
do monitorowania

systemu.

WIFI
Klimatyzacja sterowana  

za pomocą telefonu/ tableta  
albo komputera poprzez 

ruter sieci bezprzewodowej, 
podłączonej do internetu

POWER CONSUMPTION 
CONTROL

Kontrola zużycia energii poprzez 
ograniczenie maksymalnej

wydajności urządzenia.

WIRED REMOTE CONTROL 
DIAGNOSTIC

Możliwość włączenia diagnostyki 
urządzenia przy użyciu 

sterownika bezprzewodowego 
(jednostki wewnętrznej).

OUTDOOR UNIT DIGITAL 
DIAGNOSTIC

Wyświetla cyfrowe kody  
błędów ułatwiając  

serwisowanie
urządzenia.

OUTDOOR UNIT NIGHT 
MODE DRY CONTACT
Możliwość zredukowania 

obrotów wentylatora  
jednostki zewnętrznej
w nocy i zmniejszenia  

poziomu hałasu.

OUTDOOR UNIT  
STAND-BY

Możliwość sterowania  
on/off zewnętrznym 

sterownikiem.

OUTDOOR UNIT  
ALARM OUTPUT

Możliwość przekazania 
informacji o błędach  

krytycznych do urządzenia 
zewnętrznego.

FULL LENGTH 
REFRIGERANT PRECHARGE

Oszczędność kosztów  
i łatwiejsza instalacja dzięki  

ilości czynnika chłodniczego  
w urządzeniu na maksymalną 

długość instalacji.

TECHNICIAN TEST  
MODE

Tryb techniczny  
ułatwiający

serwisowanie  
urządzeń.

LOW AMBIENT  
COOLING

Możliwość pracy  
w trybie chłodzenia  

w niskich temperaturach 
zewnętrznych (do –10 °C).

LOW AMBIENT  
HEATING

Możliwość pracy w trybie
ogrzewania w ekstremalnie

niskich temperaturach
zewnętrznych (do -30 °C).

I FEEL
Precyzyjne sterowanie

temperaturą poprzez odczyt  
w żądanym miejscu  
przy użyciu pilota  

zdalnego sterowania.

MOTORIZED 4D  
AIRFLOW

Zwiększone chłodzenie  
i grzanie poprzez  

automatyczne kierowanie
strumienia powietrza  

w wszystkich 4 kierunkach.

MULTIFLOW 360°
Bardziej komfortowa dystrybucja 

powietrza poprzez możliwość 
nawiewu w 4 kierunkach  

w zakresie 360 st.,  
sterowanie żaluzjami.

SLEEP MODE
Dostosowanie nocnej 

temperatury w pomieszczeniu 
zapewniające komfortowy  

sen.

SUPER QUIET
Zaawansowana  

konstrukcja  
o niskim poziomie  

hałasu.

DIGITAL DISPLAY
Cyfrowy wyświetlacz 

na parowniku wskazuje 
nastawioną temperaturę  

lub kod błędu.

TURBO MODE
Zwiększa wydajność  

urządzenia i skraca czas 
osiągania ustawionej

temperatury.

PROGRAMMABLE  
TIMER

Opcja pozwalająca  
na ustawienie godziny włączenia 
i wyłączenia urządzenia w czasie

rzeczywistym.

SELF DIAGNOSTIC
Wskazuje błędy pracy 

urządzenia poprzez miganie 
diody na urządzeniu.

LOW BATTERY  
INDICATION

Wskazuje konieczność
wymiany baterii w sterowniku

bezprzewodowym.

AUTO RESTART (MEMORY)
Automatyczne wznowienia  

pracy urządzenia w ostatnim 
trybie pracy (przed zanikiem 

zasilania).

REMOTE CONTROL LOCK
Blokuje funkcje sterownika

bezprzewodowego aby uniknąć
niepożądanych operacji.

ADVANCED DEFROST
Skraca czas procesu

odszraniania, kiedy urządzenie
pracuje w trybie ogrzewania.

AUXILIARY HEATER
Zwiększona wydajność  

w trybie ogrzewania w niskich
temperaturach zewnętrznych.

INTEGRATED WATER PUMP
Pozwala dostosować instalację
odpływu skroplin do wszelkich

warunków montażowych.

LEFT/RIGHT DRAIN 
CONNEXION

Podłączenie skroplin
po stronie lewej lub prawej

co ułatwia instalację.

FREQUENCY CONTROL 
INCLUDING AIRFLOW

Regulacja prędkości silnika
wentylatora powiązana

z zewnętrznym ciśnieniem
statycznym.

JAKOŚĆ POWIETRZA

KOMFORT

FUNKCJE

STANDARD OPCJA

TECHNOLOGIA

OPCJE POŁĄCZEŃ STERUJĄCYCH

OPCJE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

1WFLEXY
MATCH

AUTO

24 H RESTART

UNIT
ON

BM S

Low Low

ODU ODU ODUODU
STBY

TEST  
MODE

°C– °C–

TURBO
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